
E. Bazijanac: Razvoj sustava za indiciranje stapnog motora 

Dr. ERNEST BAZUANAC 
Fakultet prometnih znanosti 
Zagreb, Vukeliceva 4 

Prometna tehnika 
Prethodno priopeenje 

UDK: 621.436: 629.1.05 
Primljeno: 26.09.1994. 

Prihvaceno: 24.10.1994. 

RAZVOJ SUSTAVA ZA INDICIRANJE 
STAPNOG MOTORA 

SAZETAK 

Opisuje se sustav za mjerenje i modeli za obradu rezultata 
mjerenja razvijeni za potrebe identifikacije dizelskog motora s 
prednabijanjem. Mjerenje i obrada rezultata mjerenja potpo
mognuti su PC racunalom. 

1. UVOD 

U radu se opisuje razvoj sustava za mjerenje indikator
skih parametara stapnoga dizelskog motora s prednabija
njem. Zbog velikog broja mjerenja i podataka koji se 
obicno trebaju obraditi u takvim mjerenjima, sustavi za 
indiciranje motora su obvezno podrzani racunalom. 

Sustav je razraden i primijenjen za potrebe modifikacije 
i usavrsavanja dizelskog motora nazivne snage od 735 kW 
na kojemu se trebao modificirati sustav za prednabijanje s 
pomocu turbokompresora. 

Pretpostavka je da se mjerenje izvodi u klasicnoj ispit
noj postaji koja ima hidraulicnu kocnicu za mjerenje snage 
motora, opremu za mjerenje potrosnje goriva, te ostalu 
opremu koja se inace koristi u tvrtkama za remont motora 
gdje se mora snimati vanjska brzinska karakteristika gene
ralno opravljenog motora. Stoga se ova oprema i nacin 
mjerenja ovdje ne opisuju! 

Dakle, za identifikaciju motora potrebno je bilo razra
diti sustave za mjerenje i metode obrade: 
- indikatorskog dijagrama 
- parametara sustava za prednabijanje. 

Mjerna pojacala 

Teziste rada je opis sustava za mjerenje, a ne analiza i 
primjena rezultata koje slijede nakon"provedenog mjerenja 
i obrade rezultata. 

Opisani sustavi za mjerenje i modeli obrade razvijani su 
i primjenjivani u suradnji sa Sektorom za obrambene sus
tave Brodarskog instituta iz Zagreba. 

2. MJERENJE TLAKA U CILINDRU 
MOTORA - INDICIRANJE MOTORA 

Mjerenjem tlaka u cilindru i kasnijom obradom izmje
renih vrijednosti dobiva se najvise informacija o tijeku 
radnog procesa. Kod prednabijanja posebno je varoo 
poznavati .maksimalni tlak u cilindru jer su time znacajno 
odredena naprezanja temeljnih dijelova motora. VaZni sui 
ostali podaci potrebni za optimalizaciju procesa, kao sto su: 
poeetak izgaranja, polozaj maksimalnog tlaka u odnosu na 
gornju mrtvu tocku (GMT) itd. 

Sustav za mjerenje indikatorskog tlaka pokazan je na 
slid 1. 

Tlak u cilindru . mjeri se piezoelektricnim senzorom 
tlaka koji je ugraden u glavu motora, a pozicija GMT se 
mjeri s pomocu induktivnog senzora. 

BuduCi da se mjerenje obavlja u ispitnoj postaji i tek 
naknadno obraduje, ovdje se primjenjuje postupak snima
nja svih podataka mjerenja najprije na mjerni magnetofon, 
a tek naknadno podaci se digitaliziraju, pohranjuju u 
memoriju i obraduju prema posebno izradenom programu 
za tu svrhu [1]. 

Racunalo s ND karticom 

0 
Mjerni magnetofon 

Senzor pozicije 
Senzor tlaka u cilindru 

Motor 

Slika 1. 
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Slika 2. 

U ovom slucaju indikatorski dijagram je postuiio da se 
odrede sljedeci parametri radnog procesa: 
- maksimatni tlak radnog procesa 
- potozaj maksimatnog tlaka radnog procesa u odnosu na 

GMT 
- brzina porasta tlaka 
- prosjecni indikatorski ttak radnog procesa 
- poeetak izgaranja ( odredivan po metodi iz (2]). 

Put od snimanja ttaka do digitalnog prikaza i obrade 
predoeen je na slikama 2. i 3. Stika 2. pokazuje neobradeni 
indikatorski dijagram snimtjen na magnetofonu i ispisan na 
svjetlosnom pisacu. 

Stika 3. pokazuje digitalizirani i obradeni indikatorski 
dijagram. Digitalizacija anatognoga mjernog signata reatizi
rana je s pomocu ND kartice pritagodene za PC racunato. 
S obzirom na frekventne osobine indikatorskog tlaka kod 
brzohodnih motora, bilo je potrebno primijeniti ND kar
ticu s veeom brzinom uzorkovanja. Konkretno, bila je pri
mijenjena kartica ADV ANTECH, model PCL-818 sa stje
deeim temetjnim znacajkama: 
- ucestalost uzorkovanja 100 kHz 
- rezotucija 12 bita 
- broj anatognih ulaza 8 

Na magnetofon se kontinuirano, tijekom mjerenja, sni
maju dva signala: signal tlaka i signal pozicije GMT (st. 2.). 

170 

Zbog toga je tijek digitalizacije i obrade digitatiziranih 
signala stjedeci: 
- Na temelju brzine vrtnje motora zadaje se vrijeme traja

nja digitalizacije tako da minimalni broj digitaliziranih 
radnih procesa bude najmanje 10, kako bi se mogla raditi 
statisticka obrada radnih procesa. 

- Buduci da je u ovog sustava pocetak digitalizacije 
stucajan, programski se pronatazi poeetak procesa. 
Poeetak radnog procesa se odreduje na osnovi signata 
pozicije GMT i tlaka u cilindru. Npr., pojednostavnjeno 
bi taj atgoritam gtasio: 

IF 

GMTi~Prag_GMT AND Pi$;Prag_P 
THEN 

GMTi= Pocetak procesa- usis 
END IF 

- Nakon izdvajanja radnih procesa, prelazi se iz koordinat
nog sustava t-p (vrijeme - tlak) u koordinatni sustav a-p 
(kut zaokreta kotjenastog vratila - tlak) u kojemu se tlak 
prikazuje od 0 do 720 stupnjeva zaokreta koljenastog 
vratila za svaki izdvojeni radni proces. 

- Poslije izdvajanja slijedi obrada svakoga radnog procesa 
posebno. Program za obradu je pisan u C programskom 
jeziku i proracunava vee spomenute parametre. 
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Slika 3. 

3. MJERENJA PARAMETARA SUSTAVA 
ZA PREDNABIJANJE 

Analitickim putem izabrana turbopuhala podvrgavaju se 
ispitivanju na motoru. 

Za potpunu analizu radnog procesa potrebno je pozna
vati i parametre sustava za prednabijanje. Uobicajen postu
pak izbora turbopuhala je sljedeci: 

Na temelju analitickih metoda iz postojecega proizvod
nog programa odredenog proizvodaca izabere se 
odredena kombinacija turbopuhala. 
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Za potrebe ocjene prilagodenosti turbopuhala motoru, 
mjere se sljedece velicine (sl. 4.): 

temperatura i tlak okoline: to, Po 
maseni protok zraka pomocu mjeme blende: qm 
temperatura i tlak ispred kompresora T1, p 1 
temperatura i tlak i,za kompresora: T2 ,p2 

temperatura i tlak iza hladnjaka zraka: T'2 , p '2 
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- temperatura i tlak ispusnih plinova ispred turbine (Iijeva 
i desna grana): T13 , p13, Td3, Pd3 

- temperatura i tlak ispusnih plinova iza turbine: T4 , p 4 

Zbog prirode mjerenja sve velicine tlaka koje se mjere 
su staticke velicine, a sve temperature koje se mjere su 
totalne temperature. Temperature se mjere pomocu senzo
ra- termoelemenata, a tlakovi se mjere pomocu U-cijevi sa 
zivom odnosno vodom. 

U ovom radu detaljnije ee se opisati samo formiranje 
karakteristike za ocjenu zajednickog rada motora i tur
bopuhala. 

Mjerna blenda 
........_,-----'--~ 

Voda 

U usisni kotektor 

mot ora 

Slika 4. 

T31,p31 T3d.p3d 

1z ispusnog koleklora 

motor a 

Da bi se potvrdila optimalnost izbora turbopuhala i 
motora, mora se snimiti karakteristika njihovoga zajed
nickog rada. Zajednicka karakteristika se prikazuje u koor
dinatnom sustavu: 

gdje je: 
qmJc - maseni protok - potrosnja zraka motora korigirana 

na standardne uvjete atmosfere 
p 2tfp11 - odnos totalnih tlakova poslije i prije kompresora 

Potrosnja zraka motora mjerena je pomocu mjerne 
blende izradene prema britanskoj normi BS 848: Part 1 [3). 
Opca formula za proracun potrosnje zraka pomoeu ove 
metodeje: 

gdjeje: 
d - nazivni promjer mjerne blende 
e - faktor ekspanzije 
a - faktor protoka 
p - gustoea zraka 

P()Pd - atmosferski tlak i tlak u blendi (sl. 5.) 
Totalni tlakovi se racunaju na osnovi [4]: 
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gdje je: 
r=cpfcv - odnos specificnih toplina pri konstantnom tlaku 

i volumenu, za zrak r= 1,4 
Opcenito, staticke temperature potrebne za proracun 

totalnih tlakova racunaju se prema poznatim zakonima 
termodinamike koji opisuju odnose izmedu statickih T. i 

. totalnih T1 temperatura prema sljedecem: 

2 
v 

Tt = Ts + 2-"C 
p 

gdje je: 
v - brzina strujanja zraka 
cP- specificna toplina zraka pri konstantnom tlaku 
Brzina strujanja v racuna se prema: 

gdje je: 

qm 
v = p ·A 

qm- maseni protok zraka izmjeren pomocu blende 
p - gustoca zraka 

A - povrsina poprecnog presjeka na mjestu mjerenja 
Sada je moguce u mapu kompresora ucrtati radne 

toeke motora pri radu, npr. na karakteristici optereeenja 
(sl. 5.). Korekcija protoka, tj. svodenje protoka na stan
dardne uvjete izvodi se prema: 

gdje je: 

qm .J ;lt 
stn 

qmk = ---
Plt 

Pstn 

·rstn• Pstn - standardna temperatura i tlak 
Opisana obrada je realizirana u _programskom jeziku 

MS FORTRAN 5.1. 
Dijagram zajednickog rada kompresora i motora poka

zan na slici 5. osnovno je polaziste za analizu prilagodenosti 
kompresora i motora. 

ZAKLJUCAK 

Iz ovog priopcenja vidljivo je da se i slozena ispitivanja 
stapnih motora mogu realizirati s relativno skromnom op
remom. Suvremena tehnologija mjerenja ukljucuje pri
mjenu racunala, cime se bitno olaksava obrada rezultata 
mjerenJa. Ovdje je primjenjeno PC racunalo s ND karti
com i programom razvijenim za mjerenje i obradu indika
torskih velicina i parametara sustava za prednabijanje. 
Time je izbjegnuta nabavka skupih specijaliziranih i zat
vorenih sustava za takvu vrstu mjerenja i abrade rezultata. 

SUMMARY 

PISTON ENGINE PERFORMANCE INDICATION 
DEVELOPMENT SYSTEM 

The paper deals with the respective measurement system 
and models for measurement results processing as developed 
for the requirements of identification of the Diesel engine with 
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Slika 5. 
supercharging. Subject measurement and measurement results 
processing have been PC-aided. 
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